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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europédischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergéanzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

141 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung von
losem Schaumglasschotter mit der Bezeichnung "GEOCELL Schaumglas S" als Warme-
damm-Schittung (im Folgenden als Warmedammstoff bezeichnet).

Der Warmedammstoff ist ein kunstliches, gebrochenes Korngemisch, das durch Aufblahen
aus Altglas in der Kérnung von 10 mm bis 60 mm hergestellt wird.

Mit dem Warmedammstoff wird an der Anwendungsstelle durch Schittung und
anschlieRende Verdichtung eine Warmedammschicht hergestellt.

1.2 Anwendungsbereich
Der Warmedammstoff darf in verdichtetem Zustand (Verdichtungsverhéaltnis v=1,3:1) als
horizontale druckbelastbare Warmedammschicht entsprechend dem Anwendungsgebiet
DEO (Innendammung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schall-
schutzanforderungen) nach DIN 4108-10" verwendet werden.
Die Dicke der verdichteten Warmedammschicht darf 120 mm nicht unterschreiten und
600 mm nicht Uberschreiten.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Der Warmedammestoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren
dem entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag. Zusammensetzung und
Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Anderungen durfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

21.2 Schiittdichte
Jeder Einzelwert der Schittdichte des Warmedammstoffes muss bei Prifung nach
DIN EN 1097-3% in einem mindestens 20 Liter MessgefaR® mindestens 130 kg/m?® und
héchstens 170 kg/m? betragen.

213 Wirmeleitfahigkeit
Der verdichtete Warmedammstoff darf bei Prufung der Warmeleitfahigkeit nach
DIN EN 12667° oder DIN EN 12939* (Probenhéhe 100 mm bis 200 mm; die RahmengroRe
muss den &ulBeren Abmessungen des Schutzrings entsprechen) den Wert
Moy = 0,080 W/(m- K) nicht Uberschreiten.

1 DIN 4108-10:2008-06 Waérmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden; Teil 10: Anwendungs-
bezogene Anforderungen an Warmedammstoffe; WerkméRig hergestelite Warme-
dammstoffe

z DIN EN 1097-3:1998-06 Prufverfahren fur mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteins-

kérnungen; Teil 3: Bestimmung von Schittdichte und Hohlraumgehalt; Deutsche
Fassung EN 1097-3:1998

2 DIN EN 12667:2001-05 Waérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerét; Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

4 DIN EN 12939:2001-02 Waérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Baupr
Wérmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mi
Warmestrommessplatten-Gerét; Dicke Produkte mit
durchlasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12939:2000
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214 Druckspannung bei 10 % Stauchung
Bei Prufung des verdichteten Warmedammstoffes in Anlehnung an DIN EN 826° muss jeder
Einzelwert der Druckspannung bei 10 % Stauchung mindestens 570 kPa betragen.
Der Priifrahmen muss eine lichte Weite von rd. 200 mm x 200 mm haben.
2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung
Bei der Herstellung des Warmedammstoffes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.
2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Der Warmedammstoff ist so zu verpacken, dass er wahrend des Transports und der Lage-
rung auf der Baustelle trocken bleibt.
Der Warmedammstoff wird in Big Bags mit einem Fassungsvermégen von 1 mé, 2 m® oder
3 m?® geliefert.
2.23 Kennzeichnung
Die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfillt sind.
Weiterhin ist die Verpackung des Bauprodukts in deutlicher Schrift mit folgenden Angaben
zu versehen:
- Schaumglasschotter "GEOCELL Schaumglas S" der Kérnung 10 mm bis 60 mm als
Warmedammstoff nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1923
— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
— nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A1)
- GEOCELL Schaumglas GmbH, 08606 Oelsnitz oder Name des Vertreibers
— Herstellwerk® und Herstelldatum®
— Fullgewicht
Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:
— Schaumglasschotter "GEOCELL Schaumglas S" der Kérnung 10 mm bis 60 mm als
Warmedammestoff nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1923
23 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Z291585.12

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméaRigen Fremdiuberwachung einschlieflich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmq_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung des Bauprodukts mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstellgf€i wen ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

DIN EN 826:2013-05 Wéarmeddmmstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung|des Verhal ei Druckbean-
spruchung; Deutsche Fassung EN 826:2013 Deutsches Institut
Kann auch verschlusselt angegeben werden. - F
fiir Bautechnik
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgefihrten MalR-
nahmen einschlielen.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prufung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.
Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelméaRig zu berprifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.
Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufihren,
sind Proben nach dem festgelegten Priifplan zu entnehmen und zu priifen und kénnen auch
Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Es sind mindestens die Prifungen nach Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kennzeichnung
durchzufihren.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustadndigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde vorzulegen.

Deutsches Institut
fiir Bautechnik
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3.1

3.2

3.3

3.4

Frank Ifflander
Referatsleiter
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Tabelle 1: Art und Umfang der Priifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Eigenschaft Prufung | Mindesth&ufigkeit

nach nach | Werkseigene

Abschnitt Abschnitt | produktionskontrolle | Fremdiiberwachung
Schiittdichte

nach 2.1.2 21.2 1 x taglich 2 x jahrlich
Warmeleitfahigkeit

nach 2.1.3 21.3 - 2 x jahrlich
Druckspannung bei 10 %

Stauchung

nach 2.1.4 214 1 x taglich 2 x jahrlich

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile gilt fur die
Warmedammschicht folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit:

A = 0,084 W/(m- K)

Planungsdicke

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Planungsdicke der Wérme-
dammschicht anzusetzen.

Die Planungsdicke ist die Mindestdicke der im Verhéltnis v =1,3: 1 verdichteten Warme-
dammschicht.

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Der rechnerische Nachweis eines mdglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion nach
DIN 4108-37 ist mit der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p = 1 zu fuhren.

Brandverhalten
Der Warmedammstoff ist ein nichtbrennbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-A1) nach
DIN 4102-4°,

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Der Warmedammstoff ist in trockenem Zustand entsprechend den Verarbeitungshinweisen
des Herstellers einzubringen.

Der geschuttete Warmedammstoff ist im Verhaltnis v = 1,3 : 1 zu verdichten.

Die Dicke der Schuttung unter Beriicksichtigung der o. a. Verdichtung ist so auszufiihren,
dass die vorgegebene Planungsdicke der Warmedédmmschicht an keiner Stelle unter-
schritten wird.

Bei Planungsdicken gréRer 300 mm ist der Warmedammstoff in zwei Lagen zu schitten und
jeweils zu verdichten.

Beglaubigt
"

N\

DIN 4108-3:2001-07 Wérmesc qi ; Teil 3: Klimabedingter Feuch-
teschutz, : sverfahren und Hinweise fur Planung und

e
DIN 4102-4:1994-03 Brandverhg toff nd uteilen; Zusammenstellung und Anwendung
Klassifiziert&y BE HaneiR tnd/Sonderbauteile
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